Ficha de dados do produto JUInhn

CORIO CD-1000F Banhos termostaticos

Criostatos de circulagao da linha CORIO se destacam por uma excelente
relagcdo custo-beneficio. Eles sdo adequados para tarefas padrao e
trabalhos de rotina no laboratério e na industria.

Caracteristicas do produto

e Modelos aplicagdes internas e externas

¢ Mostradores luminosos brancos, bem visiveis a distancia

o Especialmente silenciosos

e Conexao USB

e Conexao de bomba integrada M16 x 1

e conversdo fécil entre agitagao interna e externa

e Tampa do banho e torneira de dreno incluidas

¢ Grelha de ventilagdo amovivel

e Maquinas frigorificas sem aberturas laterais para ventilagao
e Classe Il (FL) conforme DIN 12876-1

¢ Mais espaco util no banho, devido a serpentina de evaporador
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Medium: Etanol Medium: Thermal

Valores de desempenho

230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

Poténcia de aquecimento kW 2
Viscosidade méax. cSt 50
Vazao da bomba I/min 15
Presséo da bomba bar 0.35
Consumo de energia A 14
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N°. de pedido

Capacidade de refrigeragao (Etanol)

°C 20 10 0
kw 1 1 0.98

9012707.03
-10 -20 -30 -40
0.75 0.53 0.27 0.13

"Dados de desempenho medidos de acordo com a DIN 12876. Capacidades de refrigeragdo até 20 °C medidas com etanol, acima de 20 °C medidas com
6leo térmico, salvo indicagdo em contrério. Os dados de desempenho se aplicam a uma temperatura ambiente de 20 °C. Os valores de desempenho podem

divergir com outros liquidos para banhos.

Fluido frigorifico nivel 1
Fluido frigorifico R449A
Peso de enchimento g 190

Potencial de Aquecimento 1397
Climatico para R449A

Equivalente em gas 0.26543
carbonico t

Dados técnicos

Versdes de tensao disponiveis

N°. de pedido 9012707

Versoes de tensdo disponiveis:

9012707.13 230V/60Hz (Nema N6-20 Plug) (R449A)

9012707.03.chn 230V/50Hz (CN Plug) (R449A)

9012707.04 230V/50Hz (UK Plug Type BS1363A)
(R449A)

9012707.05 230V/50Hz (CH Plug Type SEV 1011)
(R449A)

9012707.02 115V/60Hz (Nema N5-20 Plug) (R449A)

9012707.03 230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug
Type F) (R449A)

9012707.12 200V/50-60Hz (Nema N6-20 Plug)
(R449A)

Refrigeragao

Resfriamento da maquina frigorifica Ar em 1 estdgio

Eletronicos

Interfaces UsB

Controle de temperatura PID1

Calibragéo de temperatura absoluta Calibragédo de 1
ponto

Indicacao de temperatura LED

Ajuste de temperatura Externo

Valores de temperatura

Banho

Cuba para banho Aco Inoxidavel
Cobertura de banho integrado
Abertura util do banho cm (L x P / LP) 18x13/15
Outros

Classificagéo Classe Ill (FL)
Classificagao IP IP 21

Fungé@o da bomba Bomba de pressao
Tipo de bomba Bomba de imersao

Dimensodes e volumes

Peso kg 51.5

Diametro interno conector para mangueira  8/12 mm
Dimensdes cm (L x P x A) 42 x49x74
Dimensoes | 5..75

Rosca de conexdo da bomba M16x1 homem

Incluso no fornecimento
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Ajuste da resolucao da indicagao de 0.1 2 portagomma per tubi con d.i. da 8 e 12 mm. (Raccordi pompa
temperatura °C con filettatura esterna M16x1)

Faixa de temperaturas de trabalho °C -40 ... +150

Constancia de temperatura °C +0.03

Temperatura ambiente permitida °C +5 ... +40

Resolugado da indicagdo de temperatura°C ~ 0.07 ... 0.1

Beneficios

Quality
Assurance N

Testado 100%.

Teste 100%. Qualidade 100%. Todo banho de
aquecimento JULABO passa por um controle de
qualidade antes de sair da fabrica.

ATC.
Calibragéo de temperatura absoluta, calibragéo de
1 ponto (CD).

Tudo sob controle. “.. Movel.
. Facilita o seu dia a dia no trabalho. Implementagéo Manuseio extra facil. Rolos integrados para a
1 confortavel, gragas aos manipulos ergondmicos : 1 movimentag&o facil de banhos termostaticos.
(na frente e atras).

Econémico em espaco. Espaco livre.

. Posicione o seu banho de aquecimento JULABO

: diretamente ao lado de aplicagdes, aparelhos e
paredes. Isso economiza espago. Dispensar
ranhuras de ventilagdo e conexdes laterias tornou
isso possivel.

Protegao contra condensagao.

Solugdo com design de ponta. A ventilagao
integrada conduz ar sobre a tampa do banho,
minimizando a condensagéo.

/\ Tecnologia verde.
" Durante desenvolvimento foram considerados
materiais e tecnologias que protegem o meio
ambiente.

Interno. Externo.

A bomba é controlada diretamente na frente,
abaixo do mostrador. Para uma converséao facil
entre agitagdo interna e externa.

Moderno. Confiavel.

Componentes de alta qualidade em todos os .
CORIO. Sensores de platina, tecnologia de motores :
comprovada, comunicagéo por CAN-Bus e muito
mais.

Seguranga.

. CORIO CD correspondem a classe Ill (FL)

: conforme DIN 12876-1 e desligam
automaticamente em caso de superaquecimento
ou nivel baixo.

Assisténcia 24/7.

A qualquer hora vocé encontra acessoérios
adequados, fichas de dados, instrucdes, estudos
de casos e mais. www.julabo.com.

Satisfagao.

11 Filiais e mais de 100 representantes em todo o
mundo asseguram um suporte JULABO rapido e
competente.

Solide.
. Evita a perda de energia através do isolamento de
i alta qualidade.

Estavel.
. Gragas aos pés de borracha os CORIO s&o
i estdveis e protegem a sua instalag&o de
laboratério.

. . Limpeza. E permitido tocar.
A — A torneira de dreno especial para o esvaziamento . Maxima seguranga. O manipulo plastico
- .ot i confortavel e sem ferramentas dos liquidos de i ergondmico protege os seus dedos contra
: " banho. superficies quentes.
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Madein :

German.’

JULABO. Qualidade.
Altissimos requisitos de qualidade no

desenvolvimento e fabricacdo de aparelhos de alto :

valor e longa vida util.

Suporte rapido

A fungéo integrada BlackBox permite a rapida
reconstrugdo pelo pessoal de assisténcia técnica
JULABO em caso de falha

Brillante.
Mostrador claro com luminosidade intensa, bem
legivel, mesmo a uma distancia maior.

Tudo na frente.

Elementos de segurancga e fungdes de seguranga
facilmente e confortavelmente acessiveis pela
frente.

Nao desencaixa.
0 travamento adicional no conector cria uma
conexdo segura. Maior seguranga de processo.

Aviso antecipado para nivel baixo

Maéxima seguranga na aplicagao, um alarme visual
e sonoro permite o reabastecimento em tempo do
liquido para banho

Quick-Start.

Consultoria individual JULABO e instrugdes
detalhadas ajudam a colocagéo em
funcionamento dos seus aparelhos no local.

Temporizador. Integrado.
Os termostatos CORIO possuem uma fungéo de

temporizador interno. Apds transcurso do tempo

ajustado soa um sinal sonoro e o aparelho
desligara. Faixa de ajuste: 0 ... 999 minutos.

Conexao. Facilidade.

Conexdes de bomba inclinadas (M16 x1) facilitam
a conexao de aplicagdes. 2 Conectores incluidos,

respectivamente para mangueira diam. int. 8 e 12

mm.

Precisao.
Pode confiar. O controle PID1 e "Active Cooling
Control" tornam o novo CORIO preciso e perfeito.

Ligar ... e pronto.

Conceito de operagao inteligente. Pronto para
funcionamento com apenas poucas agdes, de
forma répida e segura.

Controle remoto facilitado. Termostatos CORIO CD
oferecem uma conexao USB.

Refer to www.julabo.com for more information regarding the entire JULABO product portfolio. Technical changes without prior notification. Images
may deviate from the original. | Datasheet No.PT9.012.707/230103
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