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BioLight App. – Águas Residuais 

Análise rápida de toxicidade aguda para águas residuais 
com o analisador BioLight Toxy 
A análise das águas residuais inclui frequentemente a recolha de 
amostras em vários pontos. Os tipos de águas residuais tratadas 
pela instalação determinam os parâmetros necessários a analisar. 
Quando existem resíduos industriais ou outros potenciais de 
toxicidade que entram no sistema, um ensaio de deteção 
utilizando testes rápidos de toxicidade, como o reagente BioLight 
(Aliivibrio fischeri) e o luminómetro BioLight Toxy, constitui uma 
solução eficaz que permite tomar decisões in situ, sem 
necessidade de enviar amostras para laboratório. 

Antes de iniciar os ensaios de toxicidade, é essencial estabelecer uma linha de base. Esta deve ser definida 
quando a instalação está a funcionar normalmente, sem problemas conhecidos. As amostras são recolhidas 
ao longo de um determinado período de dias, com 20 pontos de amostragem a analisar, utilizando reagentes 
BioLight, consumíveis e luminómetro. Esta linha de base será utilizada para comparar o nível normal de 
toxicidade em várias áreas da instalação. 

As análises de afluentes são importantes para instalações industriais que recebem fluxos de resíduos, 
incluindo resíduos transportados por camião. A utilização de um ensaio rápido de toxicidade como o BioLight 
para analisar amostras das estações de bombagem é útil para identificar níveis superiores ao normal que 
entram na instalação. Alterações no pré-tratamento podem ser geridas rapidamente caso exista toxicidade, 
bem como a possibilidade de desviar o fluxo para tanques de retenção ou outros mecanismos que 
assegurem um tratamento adequado. Isto ajuda a proteger o leito biológico de níveis que possam causar 
perturbações. Também podem ser recolhidas amostras antes da entrada para ajudar a identificar o 
responsável pela carga tóxica. Estas amostras podem ser analisadas in situ utilizando o luminómetro portátil 
BioLight Toxy. 

Dependendo dos níveis esperados ou dos valores de 
referência da toxicidade no afluente, existem várias 
aplicações disponíveis para realizar os ensaios. Os 
níveis mais elevados esperados começam com uma 
concentração baixa, como o ensaio a 2%. Se esta 
concentração for demasiado elevada ou se não se 
souber se os níveis de referência são tóxicos, pode ser 
utilizado o ensaio a 45%. 

As provas de processo são realizadas para garantir 
que todos os processos por onde o fluxo de água passa 
e recebe tratamento funcionam corretamente e que 
não permanece toxicidade no fluxo antes da descarga 
do efluente. 

mailto:info@instru.pt


Avenida António Augusto Aguilar, nº19-4 Dto. Sala B 
1050-012 Lisboa 
Portugal 
info@instru.pt  

Soluções  
para quem 

move o mundo 

©2026. Todos os direitos reservados. 

www.instru.pt      

 

Ensaios de efluentes: A utilização de testes rápidos de toxicidade aguda, como a tecnologia BioLight, é 
vantajosa para confirmar que não existe toxicidade no efluente que será descarregado em águas superficiais 
ou num sistema de saneamento. A realização de ensaios internos de controlo de processo para toxicidade e 
de verificações antes da descarga do efluente, ou antes do método de ensaio exigido pela EPA para o Whole 
Effluent Toxicity (WET), proporciona maior segurança operacional. 

Os ensaios WET foram desenvolvidos como uma 
ferramenta para avaliar os possíveis efeitos nocivos 
dos efluentes descarregados em águas superficiais. O 
fracasso num ensaio WET pode causar problemas 
significativos para a instalação, como a necessidade 
de realizar uma avaliação de redução de toxicidade 
que inclui múltiplos ensaios, bem como a adição de 
testes NPDES para WET ao longo do ano para garantir 
conformidade. Os ensaios WET realizados em 
laboratório segundo o método da EPA são 
dispendiosos. O fracasso nestes ensaios pode 
também resultar em sanções para a instalação.  

A utilização de um método de triagem como o BioLight para ensaios de toxicidade aguda antes da descarga 
do efluente permite identificar eventuais problemas na instalação e corrigi-los antes de enviar as amostras 
para análise regulamentar. (Enfoque dos EUA.) 

Está disponível uma aplicação de ensaio WET para utilização com o BioLight Toxy, com reagente BioLight e 
consumíveis, para a execução de amostras de efluentes. 
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