
Ficha de dados do produto

PRESTO A80 Termostato dinâmico
Termostatos de processo de 2 estágios para temperaturas baixas
Como versão de resfriamento a ar ou a água, os aparelhos com refrigerador de 2

estágios oferecem altas capacidades de refrigeração e potências de aquecimento

para temperaturas muito baixas de até -80 °C.

Os sistemas de controle térmico PRESTO altamente dinâmicos foram concebidos

para regular temperaturas com alta precisão nas mais diversas aplicações, como

controle térmico de reatores ou testes de resistência de materiais. Ao utilizar

componentes eficientes, os termostatos de processo são capazes de compensar

reações exotérmicas e endotérmicas com extrema rapidez. Monitoramentos

internos permanentes e bombas autolubrificantes cuidam de uma elevada vida

útil. Além disso, as interfaces abrangentes oferecem muitas possibilidades para o

controle remoto através de redes ou para a integração em sistemas de controle

multidisciplinares.

Características do produto

Conexões analógicas, RS485, Profibus DP (Acessórios)

Construção otimizada em espaço para espaço adicional diretamente ao
lado dos aparelhos

Conexão da sonda externa pt100

Tela industrial colorida de 5.7“ sensível

Segunda conexão de sonda externa Pt100 (acessório)

Saída de alarme

Constância de temperatura ±0.01 ... ±0.05°C

Pressão da bomba de até 1.7 bar, vazão máx. de 40 l/min

Valores de desempenho

230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

Potência de aquecimento kW 1.8

Viscosidade máx. cSt 50

Vazão da bomba l/min 0 ... 40

Pressão da bomba bar 0.1 ... 1.7

Consumo de energia A 16

Tolerância % 230V | ±10

O tempo de resfriamento Medium: Thermal HL

O tempo de aquecimento Medium: Thermal HL



Refrigerant variants

Número de encomenda, incluindo a versão de tensão
(230V/50Hz)

9420801.03

Capacidade de refrigeração (Etanol)

°C 20 0 -20 -40 -60 -80

kW 1.2 1.2 1.1 1.1 0.65 0.1

Fluido frigorífico nível 1

Fluido frigorífico R507

Peso de enchimento g 1140

Potencial de Aquecimento Climático para R507 3985

Equivalente em gás carbônico t 4.5429

Fluido frigorífico nível 2

Fluido frigorífico R23

Peso de enchimento g 500

Potencial de Aquecimento Climático para R23 14800

Equivalente em gás carbônico t 7.4

Número de encomenda, incluindo a versão de tensão
(230V/50Hz)

9420801.S1.03

Capacidade de refrigeração (Etanol)

°C 20 0 -20 -40 -60

kW 1.3 1.2 1.1 1 0.7

Fluido frigorífico nível 1

Fluido frigorífico R449A

Peso de enchimento g 1140

Potencial de Aquecimento Climático para R449A 1397

Equivalente em gás carbônico t 1.59258

Fluido frigorífico nível 2

Fluido frigorífico R23

Peso de enchimento g 500

Potencial de Aquecimento Climático para R23 14800

Equivalente em gás carbônico t 7.4

 Dados de desempenho medidos de acordo com a DIN 12876. Capacidades de refrigeração até 20 °C medidas com etanol, acima de 20 °C medidas com óleo térmico, salvo indicação
em contrário. Os dados de desempenho se aplicam a uma temperatura ambiente de 20 °C. Os valores de desempenho podem divergir com outros líquidos para banhos.

Dados técnicos

Versões de tensão disponíveis

Nº. de pedido 9420801

9420801.03 230V 50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F) (R507)

9420801.S1.03 230V 50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F) (R449A)

9420801.04 230V 50Hz (UK Plug Type BS1363A) (R507)

9420801.14 208V 60Hz (Nema N6-20 Plug) (R507)

1

1

1



Refrigeração

Resfriamento da máquina frigorífica Ar em dois estágios

Eletrônicos

Interfaces Alarm output, Entrada Standby opcional,
Ethernet, Modbus TCP/IP, Profibus
opcional, REG/EPROG optional, RS232,
RS485 opcional, USB, cartão de memória
SD

Conexão de sonda
externa Pt100

integrado

Segunda conexão
externa para
sensor Pt100

acessório

Programador
integrado

8x60 passos

Controle de
temperatura

ICC

Calibração de
temperatura
absoluta

Calibração de 3 pontos

Indicação de
temperatura

Tela sensível ao toque TFT 5.7"

Ajuste de
temperatura

Interno e Externo

Dimensões e volumes

Volume de expansão interno utilizável l 5.6

Volume mínimo de processo l 3.9

Volume ativo do trocador de calor l 1.7

Peso kg 164

Dimensões totais cm (L x P x A) 43 x 65 x 126

Rosca de conexão da bomba M24x1.5 homem

Valores de temperatura

Faixa de temperaturas de trabalho °C -80 ... 250

Ajuste da resolução da indicação de
temperatura °C

0.01

Constância de temperatura °C ±0.01 ...
±0.05

Temperatura ambiente permitida °C +5 ... +40

Resolução da indicação de temperatura °C 0.01

Outros

Classificação Classe III (FL)

Classificação IP IP 20

Tipo de bomba Bomba Centrífuga

Tipo de bomba Acoplamento magnético 1

Nível de pressão sonora dB(A) 68



Benefícios

Mostrador sensível ao toque.
Operação perfeita.

Com o mostrador sensível ao toque,

o usuário tem todos os valores e as

funções sempre à vista. A estrutura

de menu intuitiva e multilíngue

permite um controle perfeito.

Conforto para vários usuários

Nível de administrador para a livre

parametrização do aparelho, níveis

de usuário com acesso restrito para

acesso rápido e seguro a pré-ajustes,

proteção por senha, ajustável para

todos os níveis

Capacidade de refrigeração
100%

‘Active Cooling Control’ para o

aproveitamento pleno da capacidade

de refrigeração disponível por toda a

faixa de temperaturas de trabalho,

resfriamento rápido, mesmo em

temperaturas mais elevadas

Controle inteligente de
temperatura.

Intelligent Cascade Control –

adaptação automática e auto-

otimizante dos parâmetros de

controle de PID com constância

externa de +/- 0,05 °C.

Pleno controle

‘Temperature Control Features’, para

otimizações individuais, além do

acesso a todos os parâmetros de

controle são possíveis outros

ajustes para a limitação de banda,

valores limites, fator Co-Speed, etc.

Diretamente na aplicação
externa

Conexão para sonda externa Pt100

para a medição e controle de alta

precisão, diretamente na aplicação

externa conectada

Máxima segurança de
medição

‘Absolute Temperature Calibration’

para compensar uma diferença de

temperatura por causas físicas,

calibração de 3 pontos

Bomba inteligente

Desempenho de bomba confiável e

seguro, níveis de desempenho de

bomba ou pressão de bomba

ajustáveis eletronicamente, ajuste

automático do desempenho de

bomba à viscosidade

Muitas interfaces.

Controle remoto simples,

gerenciamento de dados e

integração em estruturas de

processos. USB, Ethernet, RS232,

cartão SD e saída de alarme estão

integrados de modo fixo. Outras

interfaces disponíveis como

acessórios.



Área de instalação otimizada
em espaço

As conexões e entrada e saída de ar

estão previstos somente no lado

frontal e traseiro, as faces laterais

não têm ranhuras de ventilação, os

aparelhos podem ser posicionados

próximos entre si lado a lado ou

diretamente ao lado da aplicação

Operação permanente até
+40 °C

Aparelho robusto para controle

térmico, operação permanente

também em temperaturas ambientes

até +40 °C

Máxima segurança.

A classificação III de acordo com

DIN12876-1 permite uma operação

segura, mesmo com líquidos

inflamáveis. Desligamento

automático em caso de

superaquecimento ou nível baixo.

Segurança dupla

Proteção contra superaquecimento

para o circuito de controle térmico

interno e ajustável adicionalmente

para o recipiente de expansão

Para líquidos inflamáveis

Classe III (FL) conforme DIN 12876-1

Suporte rápido

A função integrada BlackBox permite

a rápida reconstrução pelo pessoal

de assistência técnica JULABO em

caso de falha

Testado 100%.

Teste 100%. Qualidade 100%. Todo

banho de aquecimento JULABO

passa por um controle de qualidade

antes de sair da fábrica.

Tecnologia verde.

Durante desenvolvimento foram

considerados materiais e

tecnologias que protegem o meio

ambiente.

JULABO. Qualidade.

Altíssimos requisitos de qualidade

no desenvolvimento e fabricação de

aparelhos de alto valor e longa vida

útil.



Quick-Start.

Consultoria individual JULABO e

instruções detalhadas ajudam a

colocação em funcionamento dos

seus aparelhos no local.

Satisfação.

11 Filiais e mais de 100

representantes em todo o mundo

asseguram um suporte JULABO

rápido e competente.

Assistência 24/7.

A qualquer hora você encontra

acessórios adequados, fichas de

dados, instruções, estudos de casos

e mais. www.julabo.com.

Mais informações sobre toda a gama de produtos JULABO podem ser encontradas em www.julabo.com. Sujeito a alterações técnicas. As
ilustrações podem diferir do original. | Datasheet No.PT9420801/260410

https://www.julabo.com/

