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Perfiladores automáticos YSI 
 

No verão, as temperaturas elevadas aquecem a camada superficial e modificam a qualidade da água nas 
camadas superiores, provocando a estratificação da água das albufeiras e fazendo com que a qualidade 
seja diferente a várias profundidades.  

Existem épocas do ano, como o inverno, em que a qualidade e a temperatura da água são praticamente 
iguais, independentemente da profundidade. Mas no verão, quando as temperaturas sobem, a camada 
superficial aquece mais, originando condições físicas e químicas variáveis que fazem com que a qualidade 
da água à superfície não seja a mesma que no fundo. 

Conhecer as condições da água natural nas suas 
diferentes profundidades é de extrema relevância. 

Os perfiladores automáticos podem ser configurados 
com qualquer modelo de sonda YSI EXO e oferecem a 
possibilidade de medir e enviar dados de múltiplos 
parâmetros de qualidade da água, como 
Condutividade, Salinidade, Temperatura, pH, 
Potencial Redox, Turbidez, Oxigénio Dissolvido, 
Matéria Orgânica fDOM, Clorofila, Ficocianina e 
Nitrato, entre outros. 

A operação do perfilador e a modificação dos perfis podem ser realizadas de forma simples pelo operador 
através de um software que funciona em ambiente Windows. Os dados podem ser facilmente manipulados 
e visualizados com diferentes programas, podendo inclusivamente ser exportados para ficheiros Excel caso 
seja necessário partilhá-los com outras pessoas que não disponham do software. 

O perfilador YSI posiciona automaticamente a sonda ao longo de toda a coluna de água, utilizando para 
isso um torno mecânico resistente à corrosão instalado acima da superfície da água. Os dados são 
armazenados no seu logger e podem ser transmitidos de diferentes formas, consoante as necessidades: 
modem, rádio, ligação Ethernet, etc.  

Outra das múltiplas vantagens deste sistema YSI é a sua baixa 
necessidade de manutenção, permitindo realizar até 6 perfis 
diários. Também são enviados os dados horários medidos pela 
sonda na posição de parking. Assim, o sistema fornece 
informação 24/7 com reduzida necessidade de manutenção, 
graças aos seus sensores digitais de longa duração e elevada 
estabilidade ao longo do tempo, bem como ao seu eficaz 
sistema de autolimpeza, que previne o crescimento de 
biofouling. 
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A Instrumentación Analítica, S.A. é a empresa distribuidora e Serviço Técnico Oficial destes sistemas, tendo 
instaladas até ao momento em Espanha mais de 15 unidades, algumas das quais estão em funcionamento 
há já 15 anos, fornecendo informação valiosa sobre a qualidade da água das albufeiras. 
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